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         ALTERAÇÃO DE ENGENHARIA 
INTRODUZIDA NA LINHA DE MONTAGEM 

N.º 

052 
 LINHA 5000   
    
    

Código dos 
produtos: 

    

SAI: 
Esgotar CÓDIGO DESCRIÇÃO QNT Estágio 

Sim Não 

8013.108.327.00.3 BOMBA HIDRÁULICA 01 AB29   
      
      
      
      
      
      

      

      

      

      

ENTRA: 

CÓDIGO DESCRIÇÃO QNT Estágio 

8013.108.537.00.7 BOMBA HIDRÁULICA 01 AB29 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

OBSERVAÇÃO: MELHORAMENTO TÉCNICO PARA AUMENATR A DURABILIDADE DAS VEDAÇÕES 
DEVIDO AO AQUECIMENTO DO ÓLEO DO CIRCUITO DO LEVANTE HIDRÁULICO E DIREÇÃO. 

 

Nº COMPLETO DO CHASSI DOS PRODUTOS 

Z0025819; Z0025849; Z0027139; Z0026909; Z0026859;  
Z0026869; Z0026899; Z0026949; EM DIANTE.  
Z0026769; Z0026809;   
Z0026939; Z0026999;   

Planejador: DIEGO MICHELON Data: 29/06/2009 Responsável pela 
implementação: 

DIEGO MICHELON 

Obs: O número do chassi é muito importante e  tem que estar completo. 
 


