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Caxias do Sul, 10 de Maio de 2010. 
Aos Distribuidores de Veículos Agrale 

 
BOLETIM TÉCNICO DPAT 015/10 – CHASSIS  
 
ASSUNTO:   CJ TUBO ENTRADA DE AR 
 

Informamos a modificação no Sistema motor – filtro de ar (cj tubo de entrada de ar), 
para os veículos  
Chassi MA 7.9TCA E-MEC, MA 8.5TCA, MA 8.5TCE, MA 9.2TCA, MA 9.2TCE, conforme 
aplicação, relação de peças, desenho e fotos abaixo: 
 

MOTIVO:  Melhoramento técnico.  
   
 

APLICAÇÃO:  
 

►CHASSI: MA7.9TCA E-MEC / MA7.9TCA E-MEC CARRO FORTE / MA7.9TCA E-MEC ARGENTINA 
    MA8.5TCA / MA8.5TCE / MA8.5TCE ARGENTINA / MA8.5TCE CARRO FORTE  
    MA9.2TCA CARRO FORTE (SBB) / MA9.2TCE CARRO FORTE / MA9.2TCE CARRO         

FORTE NIGÉRIA / MA9.2TCE CARROFORTE (SBB)      

 
ITENS RETIRADOS 

 
 
 
 

 
 

ITENS ACRESCENTADOS 
 

 
 
 
 

  

           
 

  

SISTEMA DO MOTOR – FILTRO DE AR 
6009.101.027.00.6 Cj tubo entrada de ar 01 peça

SISTEMA DO MOTOR – FILTRO DE AR 
6009.101.069.00.8 Cj tubo entrada de ar 01 peça

6009.101.069.00.8 (Peça nova) 
Cj tubo entrada de ar 

x
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NOTAS: 
 
                     ► A peça antiga retirada (6009.101.027.00.6 Cj tubo entrada de ar)  
                          permanece para reposição dos veículos já comercializados. 

 
 

  ► A peça nova acrescentada (6009.101.069.00.8 Cj tubo entrada de ar)  
      não é intercambiável para os veículos já comercializados. 
 
 
  ► Esta modificação ocorreu a partir dos seguintes veículos: 

 
                                  

  CHASSI MA7.9TCA E-MEC : 9BYC3061S9C000141 em diante. 
 

  CHASSI MA8.5 : 9BYC22Y1S9C004702 em diante. 
 

  CHASSI MA9.2 CARRO FORTE: 9BYC32Y1N9C001306 em diante. 
 

          
           
 
 
         Atenciosamente 

 
 
 

          Dpto de Assistência 
          Técnica AGRALE S.A 

 

6009.101.069.00.8 
Cj tubo entrada de ar 


