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         ALTERAÇÃO DE ENGENHARIA 
INTRODUZIDA NA LINHA DE MONTAGEM 

N.º 

044 
 LINHA 6180   
    
    

Código dos 
produtos: 

    

SAI: 
Esgotar CÓDIGO DESCRIÇÃO QNT Estágio 

Sim Não 

8013.108.356.00.2 MANGUEIRA DE RETORNO (S/K) 01 10º  X 
      
      

      
      
      
      

      

      

      

      

ENTRA: 

CÓDIGO DESCRIÇÃO QNT Estágio 

8009.108.580.00.5 CJ FILTRO DE RETORNO 01 10° 

8013.108.538.00.5 SUPORTE FILTRO DE RETORNO 01 10° 

8009.108.432.00.9 CJ ADAPT ENTRADA FILTRO 01 10° 

8009.108.094.00.7 CJ ADAPT SAIDA FILTRO (S/K) 01 10° 

8002.108.105.00.6 ABRACADEIRA 3/4" A 1" 02 10° 

4101.057.085.05.4 PF SEX 5/16 X 5/8" 8.8 ZN 02 10° 

4103.012.009.01.3 ARR PRESS A8 127 ZNFE 02 10° 

8009.104.368.00.9 MANGUEIRA DE LIGAÇÃO (S/K) 01 10º 

8009.108.480.00.8 CJ ADAPT ENTRADA FILTRO (C/K) 01 10º 

    

    

OBSERVAÇÕES: LIBERAÇÃO DO FILTRO DE ÓLEO DE RETORNO DA DIREÇÃO E DO COMANDO 
HIDRÁULICO NOS TRATORES BX 6180 COM E SEM K45. 

 

Nº COMPLETO DO CHASSI DOS PRODUTOS 

U0003139; U0003149;   
U0003159; EM DIANTE.   
   
   

Planejador: LUIZ ODORCICK Data: 03/07/2009 Responsável pela 
implementação: 

NILO 

Obs: O número do chassi é muito importante e tem que estar completo. 
 
 
 
 
 
 

 


